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PACK ELITE+ ™ Series - XUNZEL

PACK ELITE+™ Series

Modelos 

Potencia segura, fiable y robusto, con protecciones incluidas, PACK ELITE+ es
un sistema de almacenamiento de energía super seguro, de larga duración,
de rápida respuesta y muy alto rendimiento. Uso profesional industrial y
particular para respaldo y emergencias, Sistema de Alimentación
Ininterrumpida (SAI/BACKUP), almacenar la energía producida por paneles
solares fotovoltaicos, un aerogenerador o generador o la compañía eléctrica.
También diseñado para instalaciones completamente desconectadas/fuera
de la red.

La opción óptima para aplicaciones industriales, profesionales y domésticas.

PACK ELITE+ es un sistema de almacenamiento de energía único basado en 
baterías avanzadas SOLARX™ que cuenta con la máxima certificación de 
seguridad, ofreciendo tranquilidad las 24 horas del día y una potencia 
extraordinaria. 

Pase lo que pase, tu PACK ELITE+ responderá cuando lo necesites. 

Con baterías de ciclo profundo SOLARX™ de última generación diseñadas y
fabricadas para sistemas de respaldo.

©COPYRIGTH XUNZEL™ se reserva el derecho a hacer modificaciones y mejoras sin previo aviso. XU-2230118MA

• PACK ELITE+ 1000.L
• PACK ELITE+ 1000
• PACK ELITE+ 3000.L
• PACK ELITE+ 3000
• PACK ELITE+ 5000.L
• PACK ELITE+ 5000
• PACK ELITE+ 7290

PACK ELITE+ 1000

PACK ELITE+ 5000

Baterías de larga duración de ciclo profundo. Diseñadas tanto para 
una larga duración:

• Selladas. Seguras. Sin mantenimiento
• Vida útil superior (hasta 12 años)
• Amplio rango de temperaturas (-20 °C a 60°C)
• Optimizadas para ciclos regulares y profundos. 
• Diseño Industrial para resistir las condiciones más extremas
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PACK ELITE+™ Series

PACK ELITE+ PRO Series PACK ELITE+ 1000.L PACK ELITE+ 1000 PACK ELITE+ 3000.L

Código ELITE1000L ELITE1000 ELITE3000L

Alta Capacidad Energía disponible*
(baterías SOLARX-Lithium 100% cargadas)

~1.100-1.400Wh
(1x SOLARX-120)

~2.300-2.800Wh
(1x SOLARX-240)

~2.300-2.800Wh
(2x SOLARX-120)

Potencia real de salida del 
inversor/cargador IXS™

1000W | pico 2000W
230Vac | 50Hz | Onda pura  

1000W | pico 2000W
230Vac | 50Hz | Onda pura  

3000W | pico 6000W
230Vac | 50Hz | Onda pura  

Con entradas directas para conexión 
opcional de: 

Paneles solares (cargador solar integrado), generador o red eléctrica. Con función de transferencia automática 
instantánea.

Cables, Conectores y Protecciones incluidas

PACK ELITE+ PRO Series PACK ELITE+ 3000 PACK ELITE+ 5000.L PACK ELITE+ 5000 PACK ELITE+ 7290

Código ELITE3000 ELITE5000L ELITE5000 ELITE7290

Alta Capacidad Energía 
disponible*
(baterías SOLARX-Lithium 100% 
cargadas)

~4.600-5.600Wh
(2x SOLARX-240)

~4.600-5.600Wh
(4x SOLARX-120)

~8.500-11.500Wh
(4x SOLARX-240)

~11.200-13.600Wh
(4x SOLARX-290)

Potencia real de salida del 
inversor/cargador IXS™

3000W | pico 6000W
230Vac | 50Hz | Onda pura  

5000W | pico 10000W
230Vac | 50Hz | Onda pura  

5000W | pico 10000W
230Vac | 50Hz | Onda pura  

7200W | pico 14kW
230Vac | 50Hz | Onda pura  
(fácilmente ampliable)

Con entradas directas para 
conexión opcional de: 

Paneles solares (cargador solar integrado), generador o red eléctrica. Con función de transferencia automática instantánea.

Cables, Conectores y Protecciones incluidas

Especificaciones
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