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Datos técnicos

Tensión de la batería 3,6 V

Capacidad de la batería 1,5 Ah

Rendimiento de pegado 2 g/min

Barra de pegamento, Ø 7 mm

Barra de pegamento, longitud mín. 150 mm

Tiempo de calentamiento 15.0 s

Temperatura de pegado 170 °C

Tiempo de funcionamiento Hasta 6 barras de pegamento

Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x 
Alto)

167 x 52 x 178 mm

Peso 0,255 kg

solo para POD (no mostrar en el sitio web) 0.0

10,8 V 0.0

Tipo de enchufe Micro USB

Peso incl. embalaje 0,54 kg

Nivel de ruido El nivel de ruido con 
ponderación A de la 
herramienta eléctrica presenta 
los siguientes valores medios: 
nivel de intensidad acústica dB
(A); nivel de potencia acústica 
dB(A). Incertidumbre K = dB.

Dimensiones de embalaje (longitud) 67 mm

Dimensiones de embalaje (anchura) 228 mm

Dimensiones de embalaje (altura) 189 mm

Dimensiones de embalaje (largo x ancho x alto) 67 x 228 x 189 mm

Funciones

Tecnología de litio ✓

Sin cables ✓

Apagado automático ✓

Empuñadura antivibraciones Softgrip ✓

Referencia 0 603 264 600

Código de barras 3165140696715

4 adhesivos termofundibles 
UltraPower ✓

Caja de cartón ✓

Cargador micro USB ✓
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Información de ventas

Colocación
Idónea para abordar cualquier proyecto, en cualquier momento con un manejo excelente

Beneficio al usuario
Trabaje en cualquier lugar, en cualquier momento gracias a la tecnología de la batería de litio

Lista para utilizar después de un breve periodo de calentamiento de 15 segundos

Excepcional manejabilidad gracias a su diseño compacto

Se puede utilizar en prácticamente todos los materiales: papel, tejido, madera, metal, plástico, piedra

Ideal para decoración, pequeñas reparaciones, y proyectos creativos y de manualidades


