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SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA

Inteligente Energia Nominal (kWh) 2.4
Cada modulo estd equipado con un sistema BMS . ;
independiente. Capacidad Nominal (Ah) 50

L Voltaje Nominal (V) 48
Disefio Compacto
El practico disefio del tirador mejora la Volumen de Corte de Carga (V) 54

didad d jo.
comadidad de manejo Volumen Final de Descarga (V) 42
Segura ; , y Tasa C Recomendada 0.5C
Célula de bateria de fosfato de hierro y litio
segura. Tasa C Maxima Continua 1C
Maodulo ultraligero de tamafio compacto. Peso Neto (kg) 2
Gestion Inteligente Dimensiones [Ancho*Fondo*Alto] (mm) 480*360"90
Equipada con un BMS independiente para cada : =
paquete de baterias para gestionar los moédulos Nivel de Proteccion IP20
con eficacia. e .
|
En comparacion con el modulo tradicional, puede e 6000 Ciclos
cumplir con la capacidad de almacenamiento y Rango de Temperatura de Carga 0°C ~ 50°C
mejorar en gran medida la vida del ciclo.
Rango de Temperatura de Descarga -20°C ~ 50°C

Aplicaciones , Comunicacion CAN / RS485 / DRY CONTACT
Almacenamiento de energia y productos
eléctricos. o ) TUV / CE/EN62619 / IEC62040 /
Sistemas de almacenamiento de energia en el Certificacion y Norma de Seguridad ,
hogar. UN38.3 / CEC Acreditado
Sistema dg allmacenamiento de energia en ST 10 afios
centrales eléctricas.
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[1] Condiciones de prueba: 0.2C Carga / Descarga, @25°C, 80% Dod
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